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          Mod. 361-F       

DESCRIPCIÓN 
 

Estructura en tubo de acero ∅ 30x1,2 y media caña 50x25x1,5 soldado mediante soldadura al arco en atmósfera 
inerte. 
 
El acabado de la superficie se puede realizar:  
- Pintado 
La estructura se somete a un proceso de desengrase y fosfatado amorfo, para posteriormente recibir un acabado de 
pintura en polvo a base de resinas epoxidíticas, concretamente epoxi-poliester, termoendurecidas en horno. 
- Cromado 
Tras una serie de desengrases químicos y electrolíticos se deposita sobre la pieza una fina capa de níquel mediante 
electrólisis y sobre ella una película de cromo mediante el mismo proceso. Esta última confiere unas excelentes 
propiedades frente a la oxidación y el desgaste. 
 
Opciones tapa: 

LD=Tablero estratificado DM 18 m/m realizado con madera finamente triturada y resinas de alta calidad sometidas a 
un proceso con alta presión mediante el uso de prensas de gran tonelaje. Así la superficie y el canto forman parte del 
mismo núcleo sin juntas. Cara inferior por compensadora. Cantos y esquinas redondeados y barnizados 

LP=La tapa se fabrica en tablero aglomerado 18 m/m cara superior en estratificado alta presión e inferior en 
compensadora. Cantos en PVC negro 2mm. 
 
Mesa plegable y con tacos para permitir el apilamiento. 
 
Opción: faldón con sistema extraíble. 
 
Medidas:  160x50 
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X 182cm   
Y 82cm   
Z 20cm 

Pcs 
1 

 

m3 
0,30 

 

Kg 
31 
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