
 

 

MESA MOD. 391 Última modificación 15/10/12 
pag. 1/1 

       

                

DESCRIPCIÓN 
 

Estructura y patas plegables en tubo de acero ∅ 30x1,2  soldado mediante soldadura al arco en atmósfera inerte. 

 

La estructura se somete a un proceso de desengrase y fosfatado amorfo, para posteriormente recibir un acabado 
de pintura en polvo a base de resinas epoxidíticas, concretamente epoxi-poliéster, termoendurecidas en horno. 

 

Opciones de la tapa, dependiendo de la medida puede ser: 

LD=Tablero de fibras DM de 18 mm  cubierto  su cara superior por un laminado de alta presión  y en su   cara 
inferior por compensadora. Cantos redondeados barnizados con poliuretano. 

LO=La tapa se fabrica en tablero aglomerado 18 m/m cara superior en estratificado e inferior en compensadora. 
Cantos en PVC biselado haya 2mm, imitación ocumen. 

LA=La tapa se fabrica en tablero aglomerado 18 m/m cara superior en estratificado e inferior en compensadora. 
Cantos en PVC 2mm gris aluminio. 

LP=La tapa se fabrica en tablero aglomerado 18 m/m cara superior en estratificado e inferior en compensadora. 
Cantos en PVC 2mm. 

 

Mesa plegable y con tacos para permitir el apilamiento. 

 

Medidas:  -120x60 alt. 54 ó 60 cm. 

  -120x80 alt. 75 cm. 

  -140x80 alt. 75 cm. 

Opción: faldón con sistema extraíble del mismo acabado que la tapa. 
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X 141cm   
Y 81cm   
Z 20cm 

Pcs 
1 

 

m3 
0,226 

 

Kg 
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