
 

HAMACA MOD.

 
       
                

DESCRIPCIÓN 
 

Estructura en tubo de acero Ø 25x1,2, pintado en epoxy poliéster gris texturado, 4 pies de plástico, que permiten 
estabilidad perfecta tanto en el suelo como apiladas. 
 
Tela soporte realizada en tejido plástico perforado M2, confeccionado por termosol
garantizando una tensión estable, fabricada conforme a la norma EN 716.
 
Posición: placa traslucida para identificación, nombre, etc.
 
Medida 130x55 cm. 
 
Opcionales: 
 

-Mod. 403: identificador para hamacas con placa plástica transludica para nobre, n

 
-Mod. 404: sábana ajustable a hamaca, composición 50 % algodón 50 % 
 

 
 
 
 
 

Diseñado por: Industrias Tagar

MOD. 401 

acero Ø 25x1,2, pintado en epoxy poliéster gris texturado, 4 pies de plástico, que permiten 
estabilidad perfecta tanto en el suelo como apiladas.  

Tela soporte realizada en tejido plástico perforado M2, confeccionado por termosoldadura, se suministra mont
garantizando una tensión estable, fabricada conforme a la norma EN 716. 

Posición: placa traslucida para identificación, nombre, etc. 

Mod. 403: identificador para hamacas con placa plástica transludica para nobre, n

ble a hamaca, composición 50 % algodón 50 % poliéster
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acero Ø 25x1,2, pintado en epoxy poliéster gris texturado, 4 pies de plástico, que permiten 

adura, se suministra montada 

Mod. 403: identificador para hamacas con placa plástica transludica para nobre, número, etc. 

poliéster. 

 

X 130cm   
Y 55cm   
Z 15cm 

Pcs 
1 

 

 

m3 
0,107 

 

Kg 
3,10 

 

Pieza necesaria 

60x140 cm 

 


