
 

 

MESA MOD. 395 Última modificación 14/12/11 
pag. 1/1 

 
       
               DESCRIPCIÓN 

 
Pata realizada en tubo de acero ∅50x1,5 mm. 

Soporte del cierre realizado en tubo de acero □
50x20x1,5. 
 
La pata y el soporte se someten a un proceso de 
desengrase y fosfatado amorfo, para posteriormente recibir 
un acabado de pintura en polvo a base de resinas 
epoxidíticas, concretamente epoxi-poliester, 
termoendurecidas en horno. 
 
La tapa se fabrica con tablero de fibras de 18mm, cubierto 
en las dos caras por un laminado de alta presión de 0,8 
mm. Esquinas  y cantos redondeados y barnizados. 
 
La pieza que se ancla a la pared lleva compensadora en su 
cara interior, su cara superior está cubierta por un laminado 
de alta presión. 
 
La unión entre la tapa y la pieza de la pared se realiza 
mediante 2 bisagras ramal de acero zincadas. 
 
La pata se monta en sistema de plegado robusto y fiable. 
 
El cierre sirve para fijar la tapa en la posición vertical. 
 
Todos los tornillos empleados son de M-6 zincados. 
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X 160cm   
Y 73cm   
Z 15cm 

Pcs 
1 

 

 

m3 
0,18 

 

Kg 
23 

 

 


