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B DESCRIPCION

Estructura realizada en tubo de acero laminado en frio
0025x1,5 mm y [016x1,5 mm, y base en tubo de acero oval
50x25x1,5. Todo el conjunto soldado mediante soldadura al
arco en atmosfera inerte.

La estructura se somete a un proceso de desengrase y

A fosfatado amorfo, para posteriormente recibir un acabado
de pintura en polvo a base de resinas epoxiditicas,
concretamente  epoxi-poliester, termoendurecidas en
horno.

La tapa LD tablero estratificado DM 18 m/m realizado con
madera triturada y resinas de alta calidad sometidas a un
proceso con alta presion, cubierto en su cara superior por
estratificado y en su cara inferior por compensadora.
Cantos y esquinas redondeados y barnizados.

A | 75cm - . .
La union estructura-tapa se realiza con tornillos de rosca
B | 70cm aglomerado zincados.
C | 50cm
Las bases de los extremos de los tubos son de politeno.
10,7 Provisto de 2 niveladores en cada pata.

Medidas:
-60x40 altura 60, 65, 70 6 75 cm.
-60x50 altura 65, 70 6 75 cm.
-70x50 altura 70 6 75 cm.

Disefiado por: Industrias Tagar

< X 71cm 3
- Y 51cm Pcs Kg m
: 7 76cm 1 10,7 0,28

Poligono del Henares - Avd. de Roanne, 69-70
19004 GUADALAJARA - Espafia

Tel.: 0034 - 949 24 77 80 - Fax: 0034 - 949 21 70 41
e-mail: i.tagar@tagar.es




