
Composición:

PVC 87%, ALGODÓN 4%, POLIÉSTER 9%

Peso:

ISO 2286 / Unidad Gr-m2 / Mín. 560 / Máx. 
620

Espesor:

ISO 2286 / Unidad mm / Mín. 0.90 / Máx. 
1.15

Resistencia rotura L (daN):

ISO 1421 / Unidad daN-5 cm / Mín. 28

Resistencia rotura T (daN):

ISO 1421 / Unidad daN-5 cm / Mín. 14

Alargamiento rotura L:

ISO 1421 / Unidad % / Mín. 35 / Máx. 55

Alargamiento rotura T:

ISO 1421 / Unidad % / Mín. 170 / Máx. 240

Resistencia al desgarro L (daN):

ISO 4674 A2 / Unidad daN / Mín. 1.8 

Resistencia al desgarro T (daN):

ISO 4674 A2 / Unidad daN / Mín. 1.8 

Instrucciones de limpieza:

Un jabón suave y una esponja son los útiles 
de limpieza más adecuados para un 
mantenimiento eficaz.

Todos los detergentes disolventes y 
quitamanchas comerciales deben rechazarse 
totalmente.

Composition:

PVC 87%, COTTON 4%, POLYESTER 9%

Weight:

ISO 2286 / Unit Gr-m2 / Min. 560 / Max. 620

Thickness:

ISO 2286 / Unit mm / Min. 0.90 / Max. 1.15

Tensile strength L (daN):

ISO 1421 / Unit daN-5 cm / Min. 28

Tensile strength T (daN):

ISO 1421 / Unit daN-5 cm / Min. 14

Elongation at break L:

ISO 1421 / Unit % / Min. 35 / Max. 55

Elongation at break T:

ISO 1421 / Unit % / Min. 170 / Max. 240

Tear strength resistance L (daN):

ISO 4674 A2 / Unit daN / Min. 1.8  

Tear strength resistance T (daN):

ISO 4674 A2 / Unit daN / Min. 1.8 

Cleanning instructions:

A damp soapy cloth or sponge followed by a 
clean water rinse is best adapted to ensure 
an efficient cleaning and an attractive 
appearance.

Solvent cleaners, bleaches, abrasives, 
synthetic detergents, wax polishes and aerosol 
sprays must not be used under any 
circumstances.

Características Técnicas Technical Features Caractéristiques Techniques
Composition:

PVC 87%, COTON 4%, POLYESTER 9%

Poids:

ISO 2286 / Unité Gr-m2 / Min. 560 / Max. 620

Epaisseur:

ISO 2286 / Unité mm / Min. 0.90 / Max. 1.15

Résistance rupture L (daN):

ISO 1421 / Unité daN-5 cm / Min. 28

Résistance rupture T (daN):

ISO 1421 / Unité daN-5 cm / Min. 14

Allongement à la rupture L:

ISO 1421 / Unité % / Min. 35 / Max. 55

Allongement à la rupture T:

ISO 1421 / Unité % / Min. 170 / Max. 240

Résistance au déchirement L (daN):

ISO 4674 A2 / Unité daN / Min. 1.8  

Résistance au déchirement T (daN):

ISO 4674 A2 / Unité daN / Min. 1.8  

Instructions de nettoyage:

Un chiffon humide ou une éponge savonneuse 
suivie d'un rinçage à l'eau propre est le mieux 
adapté pour assurer un nettoyage efficace et 
une belle apparence. Solvant  nettoyants, 
décolorants, les abrasifs, les détergents 
synthétiques, cire, ne doinent pas étre utilisés.
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