
 

 

MESA MOD.112 Última modificación 14/06/10 
pag. 1/1 

 
       
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 C 
 B 

DESCRIPCIÓN 
 

Estructura realizada en tubo de acero ∅30x1,2. Todo el 
conjunto soldado mediante soldadura al arco en atmósfera 
inerte. 

La estructura se somete a un proceso de desengrase y 
fosfatado amorfo, para posteriormente recibir un acabado 
de pintura en polvo a base de resinas epoxidíticas, 
concretamente poliester, termoendurecidas en horno. 

 

Tablero estratificado realizado con madera finamente 
triturada y resinas de alta calidad sometidas a un proceso 
con alta presión mediante el uso de prensas de gran 
tonelaje. Así la superficie y el canto forman parte del 
mismo núcleo sin juntas.  

Se presentan en varios colores, siendo resistente a la 
intemperie, 180ºC  ralladuras, etc. 

La unión estructura – tapa se realiza mediante tornillos de 
rosca aglomerado zincado. 

Las bases en los extremos de los tubos son en politeno. 

Apilable. 

Medidas 70x70.  
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3,2 
 

 

X 73cm   
Y 73cm   
Z 77cm 

Pcs 
1 

 

 

m3 
0,416 

 

Kg 
3,20 

 

Pieza necesaria 

 


